
 
ENMIENDA 

CONVOCATORIA PÚBLICA 07/2025 
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 

 
En observación de la sección I del numeral 10 condición 1., 2. y 3. establecidos en el Pliego de Condiciones 
de la Convocatoria Pública 07/2025 publicado en la página web de la Universidad Católica Boliviana “San 
Pablo” el 19 de octubre de 2025, referido a las enmiendas al Pliego de Condiciones y las consultas realizadas 
por los Proponentes en la Reunión Aclaratoria del 27 de Octubre se realizan las siguientes aclaraciones y 
enmiendas: 
 
ACLARACIÓN 1. Envío de Estudio Geotécnico: 
 
Se adjunta el archivo Estudio Geotécnico que se empleó en el proyecto estructural en el link de la 
Convocatoria Pública. 
 
ACLARACIÓN 2. Suministro de Agua y Energía Eléctrica a la obra: 
 
El Proponente deberá considerar que pagará el consumo de agua empleada en obra. Este consumo será la 
diferencia del consumo de agua una vez iniciada la obra menos el consumo de agua del mes anterior al 
inicio de obra.  Las lecturas de estos consumos son registradas en los medidores de Saguapac. 
 
El Proponente deberá solicitar la instalación de un medidor temporal de obra a la CRE para su uso en obra.  
El Convocante suministrará la documentación necesaria para este fin. 
 
ACLARACIÓN 3. Envío de Cortes Arquitectónicos: 
 
Se adjunta el archivo Cortes Arquitectónicos en formato PDF en el link de la Convocatoria Pública. 
 
ENMIENDA 1. Sección II Numeral 5, PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO referente a la Cuantía de Acero 
Corrugado por elemento: 
 
Se actualizó el archivo Planilla de Cómputo Métrico en el link de la Convocatoria Pública con una nueva 
pestaña “Cuantía” en la que se indican las cuantías de acero corrugado por cada ítem del Cómputo Métrico. 
 
ENMIENDA 2. Sección II Numeral 5, PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO referente a un ítem de Cortado y 
Doblado de Acero Corrugado: 
 
Se actualizó el archivo Planilla de Cómputo Métrico en el link de la Convocatoria Pública con un nuevo 
Ítem 3.26 Cortado y Doblado Acero Corrugado. 
 
ENMIENDA 3. Sección II Numeral 6, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS referente al Abatimiento de Agua en 
Excavaciones: 
 
En el archivo Especificaciones Técnicas - Preliminares y Movimiento de Suelos que está en el link 
de la Convocatoria Pública, las especificaciones técnicas para las excavaciones dicen: 
 
Si se encuentra agua (nivel freático), se deben implementar sistemas de desvío, bombeo o wellpoints para 
mantener seca la zona de trabajo y garantizar la estabilidad de los taludes. 
 
Se deben construir canaletas o zanjas perimetrales para evitar que el agua de lluvia ingrese a la excavación. 
 
En el cómputo ejecutado no se considerarán sobreanchos de excavación. 
 
 
 



 
ENMIENDA 4. Sección II Numeral 6, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS referente al Tipo de Cerco Perimetral 
Provisional para acordonar el área de trabajo del resto del Campus: 
 
El cerco perimetral provisional para acordonar el área de trabajo del resto del Campus UCB se ejecutará con 
calamina #28. La cantidad aproximada de metros lineales del cerco es de 120 m. 
 
ENMIENDA 5. Sección II Numeral 6, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS referente a la Compactación del 
Terreno y Resistencia del Hormigón Pobre: 
 
Para todos los elementos de fundación que estén en contacto con el suelo de tierra (cabezales, muros de 
contención, zapatas corridas, losa planta baja, etc) se deberá contemplar el compactado en la base inferior 
de estos elementos al 90% del ensayo Proctor T99. 
 
En el caso de los cabezales no es obligatorio realizar cambio de material arcilloso por material granular y en 
ese caso, la resistencia del Hormigón Pobre deberá tener una resistencia de 150 Kg/cm2. 
 
En el caso de todos los demás elementos en contacto con el suelo de tierra sí es necesario realizar cambio 
de material arcilloso por material granular y la resistencia del Hormigón Pobre deberá tener una resistencia 
de 115 Kg/cm2. 
 
ENMIENDA 6. Sección II Numeral 6, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS referente a la pintura de las placas de 
anclaje de las escaleras: 
 
La pintura de placas de anclaje de las escaleras sería una pintura epóxica. 
 
ENMIENDA 7. Sección II Numeral 6, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS referente al acabado de los elementos 
estructurales: 
 
En el Proyecto, las losas casetonadas serán vistas, por lo que el armado, vaciado, desencofrado, retirado de 
casetones y cualquier otra actividad para la ejecución de las mismas deberá realizarse de forma prolija 
cuidando que los elementos queden estéticamente bien terminados debiendo subsanar cualquier 
imperfección. Las columnas y vigas serán hormigonadas y desencofradas de una manera prolija. 
 


